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POZNAMKA : LEGENDA :

1. Na fasade sa nachadzaju rézne zariadenia,
ktoré su trvalo a napevno prichytené :
[ rozvodné a pripojovacie skrinky elektrické alebo
telekomunikaéné, snimace teploty a pod.]
Tieto zariadenia sa zabuduju do KZS vytvorenim nik a medzier

2. Zariadenia, opojitelné a do¢asné
[ konzoly, prichytky, antény, satelity, ocelové mreze...]
Tieto zariadenia sa demontuji a namontuju po ukonéeni prac KZS
alebo sa predtym namontuju nadstavce a podlozky.
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BLESKOZVOD :

bleskozvod bude vo zvislych ¢astiach pred zateplenim
zdemontovany a po zatepleni osadeny v pdvodnych
trasach (konzoly predsadit o hribku zateplenia KZS)

DAZDOVY ZLAB - vymena za nové

DAZDOVY ZVOD - vymena za nové,
zvody budi predsadené pred KZS na nové drziaky

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE :

- pozinkovany poplastovany plech 0,7mm
(oplechovanie bo¢nych atik, oplechovanie
okrajov strechy nad zlabmi)

ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE :
- odstranenie starych naterov a hrdze, novy nater - 1x
z&kladny a 2x synteticky nater

(okenné a dverné mreze, ocelovy pristreSok)
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LEGENDA :

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA :

SKLADBA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU - KZS (ETICS)

KZS 200 - zateplenie fasady objektu

Penetracny nater
Lepiaca malta

Dosky Sedy polystyrén GREYWALL, hr.200mm
Armovacia malta + sklotextilna mriezka

Penetracny nater

Silikénova omietka hr. 1,50 mm

KZS 100|- zateplenie steny suterénu

a zateplenie sokla pod KZS 200

Penetra¢ny nater
Lepiaca malta

Dosky STYRODUR, hr. 100mm

Armovacia malta + sklotextilna mriezka

Penetra¢ny nater

Mozaikova omietka hr. 1,50 mm

Poznamka:

Zaciatok zatepleniea je min. 200mm pod U.T.

KZS 40 - zateplenie rimsy atiky

Balkénova doska

Penetracny nater

Lepiaca malta

Izolaéné dosky hr. 40mm kotvené do dosky
pomocou plastovych rozpornych kotiev

Penetra¢ny nater

Armovacia sklotextiina mriezka do lepidla

Silikénova omietka hr. 1,50 mm

KZS 20| - zateplenie fasady

(ostenia a nadpraza otvorov)

Penetra¢ny nater

Lepiaca malta

Dosky STYRODUR, hr.20mm
Armovacia malta + sklotextilna mriezka
Penetra¢ny nater

Silikénova omietka hr. 1,50 mm

Doplnkovy sortiment pre zateplenie :

- ukoncujuce plastové okapné listy
- omietnik rohovy s textiliou (okna)
- okenny profil so sietkou (styk okna s omietkou)

ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE :

KZS Str| zateplenie strechy,

vymena vrstiev streSného plasta

- féliova izolacia, kotvena do podkladu
- Tepelnoizolaény PUR panel hr. 240 mm

- parozabrana

- pévodna konstrukcia - stropné panely
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