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Zakladné tidaje charakterizujuce stavbu:

Stavebno technické rieSenie stavby pozostava z tychto hlavnych casti:

1. Zateplenie obvodovych stien kontaktnym zateplovacim systémom, na baze extrudovaného ,
Sedého polystyrénu, hr b200 mm.

2. Zateplenie coklov materialom Styrodur hr 200 mm

3. Zateplenie v stre$nej rovine , celkovou vymenou stre$nych vrstiev so zateplenim doskami
Z polyuretanu hr 240 az 290 mm, v spade.

4 .Vymena osvetlenia s led svietidlami

5. Zhotovenie vnutornych rozvodov ustredného, teplovodného vykurovania

6. Montaz nového zdroja tepla-termodinamickych panelov

7. Montéz ostrovnej vyroby el energie z fotovoltaickych panelov

8. Montaz ulozZiska elektrickej energie

Stavebnotechnické rieSenie:

Zateplenie obvodovych stien je navrhnuté tak, aby boli dodrzané minimalne poziadavky
v zmysle STN 730540-2.2012 a je v sulade so zasadami navrhovania vonkajsich tepelnoizola¢nych
kontaktnych systémov tepelnych izolacii ETICS. Vhodnost technického navrhu je doloZena
tepelnotechnickym postidenim stavby.

Na obvodové steny je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém s tepelnou izolaciou zo
Sedého polystyrénu hr 200 mm. Pred montdZou zatepl'ovacieho systému je nutné prekontrolovat
celt plochu vonkaj$ich omietok, pripadné chybné a oduté Gasti otict’ a omietky doplnit’ a vyspravit
vapenocementovou maltou. Minimdlny pocet kotiev je normovo stanoveny na 6 ks /m?.
Minimalna hibka kotvenia do podkladu je 100 mm. Parametre a mnoZstvo kotiev je navrhnuté
podTa statického vypoctu.

Dosky sa lepia a kotvia na pripravenu vonkaj§iu omietku. Tato sa oSkrabe, vycisti a
napenetruje. Chybné a poSkodené Casti vonkajSich omietok sa vyspravia. Na ukotvené TID /
tepelnoizolaéné dosky / sa zhotovi vystuzna vrstva z lepidla a sklovlaknitej sietky hr. 3-6 mm. Na
zhotoveny podklad sa nanesie vrchna omietka silikdtova. Farebné rieSenie bude upresnené
v realizacnej cCasti PD. Pri montdzi zateplovacieho systému prisne dodrziavat odporucané
technologické predpisy a postupy, jednak vSeobecné a aj Specifické podl'a vyrobcu zateplovacieho
systému. Na rohy a sokel pouzit’ Specialne profily a doplnit’ vystuzenie sklotextilnej mriezky. Je
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potrebné dodrzat’ hlavne spravne ukotvenie dosak mnozstvom a dimenziou kotiev, predpisanych
statickym vypoctom.

Zateplenie Spaliet okien a dveri. bude doskami hr. 20 mm. Na rohy zatepl'ovacieho systému
sa pouziju rohové listy. VonkajSie parapety budu nové z lakoplastovaného plechu, vnutorné
plastové farby bielej. Na rimsach sa zhotovi nové oplechovanie .

Zateplenie jednotlivych cCasti stavby si vyzaduje demontdz celého dazdového systému a
nasledne montaz nového.

Zateplenie soklov budovy je navrhnuté tepelnou izolaciou zo styroduru hr. 100 mm. Pre
vykonanie zateplenia sa musi vykonat’ obkopanie zakladového muriva v Sirke min 700 mm. Pred
kotvenim styrodurovych platni sa poskodené povrchy soklov vyspravia hydroizola¢nou stierkou
DS 28 a sana¢nou maltou s PP vlaknami. Po ukotveni platni sa zhotovi podkladna vrstva z lepidla a
sietky na ktoru sa nanesie sanacnd malta s naterom. Sokle sa upravia po existujicu uroven
okapovych chodnikov. V spodnej Casti sa sokle oddelia nopovou féliou a zhotovia sa nové chodniky
zo zamkovej dlazby hr. 60 mm, s podsypom a lemovanim zo zdhradnymi obrubnikmi.

Zateplenie strechy je navrhnuté novou skladbou na streSni konStrukciu. Nové zloZenie
jednoplastovej strechy bude nasledovné: Foliova izolacia, geotextilia, tepelnoizolacné dosky PIR
240 mm+ spadové vrstva, kotvené do streSnej konStrukcie. Na jestvujicu strechu sa urobi vrstva
piesku hr. 20 mm. Po okraji striech sa ulozi dreveny hranol kotveny do rimsy.

Pred rekonstrukciou strechy je nutné demontovat existujucu sustavu bleskozvodov.
Stcastou zvySenia  energetickej efektivnosti haly je vymena svietidiel, uspornejSich a
vykonnejsich.

V B. Bystrici 02/2019 Vypracoval In. Peter Lichy



